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MUNICIPIO PONTE B LUMA

1. INTRODUCAO E OBJECTIVOS

Com a publicacdo do Regulamento Geral do Ruido (R&Rovado pelo Decreto-lei n®
9/2007 de 17 de Janeiro, e do Decreto-lei n°® 14&'2(e 31 de Julho que transpds a
Directiva n°2002/49/CE do Parlamento Europeu e dos€lho, sobre a “avaliacdo e
gestédo do ruido ambiente”, foi necessario actuatizanapas de ruido do Municipio de
Ponte de Lima, considerando os indicadores de in@icados na legislacéo e a divisao

do dia em 3 periodos de referéncia.

A entrada em exploracdo da auto-estrada A27 que Hignte de Lima a Viana do
Castelo, a alteracédo dos limites do Concelho ddePde Lima, e a necessidade de
actualizar os volumes de trafego rodoviario nasqgpias vias foram as principais

alterac@es introduzidas no modelo de célculo kelatente aos mapas de ruido de 2004.

Foto 1: viaduto na A27 com barreira acustica

A presente memoria descritiva descreve a metodolatijizada para a actualizacdo dos
mapas de ruido do Concelho de Ponte de Lima, @sedtes introduzidas no modelo de
calculo de propagacgéo sonora utilizado, e a vaioa&fectuada nas principais vias de
trafego e zonas industriais / pedreiras para aoafiro calculo realizado pelo software

de modelacéo acustica.
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Foi feito o levantamento nas principais vias déegga através da medi¢do dos niveis
sonoros em simultaneo com contagens de trafegoufesiligeiros e veiculos pesados),
em locais considerados representativos para vasl@ondi¢cdes actuais da camada de

desgaste das vias e da propagacao sonora.

N&o se detectaram alteracOes significativas nagedode ruido das inddstrias no
Concelho, tendo sido considerado o estudo de im@auobiental elaborado em Julho e
Agosto de 2009 do Plano de Urbanizacdo das Pednas,para a elaboracdo de um
mapa de ruido previsional considerando a futurdamegntacao do referido PU na zona

da freguesia de Arcozelo.

Os mapas de ruido foram elaborados de acordo cduirastrizes para elaboracao de
mapas de ruidoe as ‘fecomendacdes para a elaboracdo dos mapas digi@isiidd

publicadagelaAgéncia Portuguesa do Ambiente em Junho de 2008.
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2. DEFINICOES E ENQUADRAMENTO LEGAL

Do Regulamento Geral do Ruidiprovado pelo Decreto-Lei n.° 9/2007, de 17 de
Janeiro, alterado pela Declaracdo de Rectificacadl842007 e pelo Decreto-Lei

n°278/2007 de 1 de Agosto, transcrevem-se as d@éisiconstantes do artigo 3°:

a) «Actividade ruidosa permanente» a actividadeedeslvida com caracter permanente,
ainda que sazonal, que produza ruido nocivo ou rmamativo para quem habite ou
permaneca em locais onde se fazem sentir os efigtssa fonte de ruido, designadamente
laboracdo de estabelecimentos industriais, comes@ale servicgos;

b) «Actividade ruidosa temporaria» a actividade qui® constituindo um acto isolado, tenha
caracter ndo permanente e que produza ruido nosivincomodativo para quem habite ou
permaneca em locais onde se fazem sentir os efietsa fonte de ruido tais como obras e
construcao civil, competicdes desportivas, espetddc festas ou outros divertimentos, feiras
e mercados;

()

v) Zona mista — a area definida em plano municigal ordenamento de territorio, cuja
ocupacao seja afecta a outros usos, existentesrewvisfos, para além dos referidos na
definicdo de zona sensivel;

X) Zona sensivel — &rea definida em plano municgelordenamento do territério como
vocacionadas para uso habitacional, ou para escolasspitais ou similares, espacos de
lazer, existentes ou previstos, podendo conter gregiunidades de comércio e de servicgos,
destinadas a servir a populacdo local, tais comdésae outros estabelecimentos de
restauracdo, papelarias e outros estabelecimentas abmércio tradicional, sem
funcionamento no periodo nocturno;

z) Zona urbana consolidada — a zona sensivel otansiam ocupacao estavel em termos de
edificagéo;

(...)
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As definicbes e os parametros de caracterizac&tiealcom interesse para o presente
trabalho séo os seguintes:
Receptor sensivetl O edificio habitacional, escolar, hospitalarsimilar ou espaco de
lazer, com utilizagdo humana.
Nivel sonoro continuo equivalente, ponderado “A”Aé€q)em decibel: nivel de presséo
sonora ponderado “A” de um ruido uniforme que,ntervalo de tempo T, tem 0 mesmo

valor eficaz da presséo sonora do ruido considerajgonivel varia em fungéo do tempo.

Periodo de Referéncraintervalo de tempo a que se refere um indicadoruiido, de
modo a abranger as actividades humanas tipicas.t@aados como periodos de
referéncia os seguintes: diurno (das 7h as 20kgrdacer (das 20h as 23h) e nocturno
(das 23h as 7h).

Ruido Ambiente- Ruido global observado numa dada circunstancia det@rminado
instante, devido ao conjunto das fontes sonoradapen parte da vizinhanga, proxima
ou longinqua, e do local considerado.

Ruido Residual - Ruido ambiente a que se suprinmarowmais ruidos particulares para
uma situacao determinada.

Ruido Particular- Componente do ruido ambiente que pode ser es@euinte
identificada por meios acusticos e atribuida a detarminada fonte sonora.

Indicador de ruido — parametro fisico-matematia@ padescricdo do ruido ambiente que
tenha uma relagdo com um efeito prejudicial nasaiidno bem-estar humano;

Lden - indicador de ruido diurno-entardecer-nocturngresso em dB(A) associado ao
incomodo global, dado pela expressao:

La Le+5 La+10
Ltﬁ.,,=1u>m:-gﬁ 13x10"043x10 ' +8x10

Ln - indicador de ruido nocturnd.rfight) — o nivel sonoro médio de longa duracéo,
conforme definido na Norma NP1730-1:1996, ou nad@ractualizada correspondente,
determinado durante uma série de periodos noctuepossentativos de um ano;

Mapa de ruido o descritor do ruido ambiente exteexpresso pelos indicadoredene

Ln tracado em documento onde se representdasdfasase as areas por elas delimitadas
as quais corresponde uma determinada classe devakpressos em dB(A);
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Do Regulamento Geral do Ruido transcrevemos o sligpms artigos 7° relativo aos

mapas de ruido e no artigo 11° relativo aos valorete de exposicao.

Artigo 7.°
Mapas de ruido

1 — As camaras municipais elaboram mapas de ruétea ppoiar a elaboracgéo, alteracéo e
revisdo dos planos directores municipais e dosgdaate urbanizacao.

2 — As camaras municipais elaboram relatérios salelha de dados acusticos para apoiar
a elaboracéo, alteracdo e revisdo dos planos demgoor, sem prejuizo de poderem
elaborar mapas de ruido sempre que tal se justfiqu

3 - Exceptuam-se do disposto nos niumeros anterasgdanos de urbanizacdo e os planos
de pormenor referentes a zonas exclusivamentetimaigs

4 —A elaboracdo dos mapas de ruido tem em contaf@macdo acustica adequada,
nomeadamente a obtida por técnicas de modelacémpapdas ou por recolha de dados
acusticos realizada de acordo com técnicas de réedigrmalizadas.

5 - Os mapas de ruido sdo elaborados para os indicss Lden e Ln a uma altura de 4m
acima do solo.

6 - Os municipios que constituam aglomeracdes cora populagcdo residente superior a
100000 habitantes e uma densidade populacionalrsarme2500 habitantes / Km2 estédo
sujeitos a elaboracdo de mapas estratégicos deorufbs termos do disposto no
Decreto-Lei n° 146/2006, de 31 Julho.

(--)

Artigo 11.°
Valores limite de exposicao

1 — Em funcgéo da classificagdo de uma zona comia missensivel, devem ser respeitados
0s seguintes valores limite de exposicéo:

a) As zonas mistas ndo devem ficar expostas a arftbiente exterior superior a 65 dB(A),
expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dBéApresso pelo indicador Ln,

b) As zonas sensiveis ndo devem ficar expostasda ambiente exterior superior a55
dB(A), expresso pelo indicador Lden e superior @aBBA), expresso pelo indicador Ln,
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c) As zonas sensiveis em cuja proximidade exmstaxploracdo a data de elaboracéo ou
revisdo do plano municipal de ordenamento do ténig, uma grande infra-estrutura de

transporte ndo devem ficar expostas a ruido ambientterior superior a 65 dB(A),

expresso pelo indicador Lden e superior a 55 dBéApresso pelo indicador Ln,

(--)

2- Os receptores sensiveis isolados nédo integranszonas classificadas por estarem
localizados fora dos perimetros urbanos, sédo eqaighas, em funcdo dos usos existentes na
sua proximidade, a zonas sensiveis ou mistas, pefgitos da aplicagdo dos
correspondentes valores limite fixados no presartigo.

3- Até a classificacdo das zonas sensiveis e mastase se referem os numeros 2 e 3 do
artigo 6°, para efeitos de verificacdo do valor iten de exposicdo, aplicam-se aos
receptores sensiveis os valores limite de Ldenliguanferior a 63 dB(A) e Ln igual ou
inferior a 53 dB(A).

(...)

Artigo 13.°
Actividades ruidosas permanentes

1 - A instalacdo e o exercicio de actividades rasao permanentes em zonas mistas, nas
envolventes das zonas sensiveis ou mistas, ou ;mamidade dos receptores sensiveis
isolados estao sujeitos:

a) Ao cumprimento dos valores limite fixados nagartL1°; e

b) Ao cumprimento do critério de incomodidade, a@r®do como a diferenca entre o valor
do indicador LAeq, do ruido ambiente determinadcadte a ocorréncia do ruido
particular da actividade ou actividades em avaliagdo valor do indicador LAeq, do ruido
residual, diferenca que nao pode exceder 5 dB(A)erédo diurno, 4 dB(A) no periodo do
entardecer e 3 dB (A) no periodo nocturno, nos ¢srdo anexo | do presente Regulamento,
do qual faz parte integrante.

(...)

Artigo 19.°
Infra-estruturas de transporte

1 — As infra-estruturas de transporte novas ou &piogacdo a data da entrada em vigor do
presente Regulamento, estéo sujeitas aos valonite lfixados no artigo 11°.
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3. DIRECTRIZES PARA ELABORACAO DE MAPAS DE RUIDO

De acordo com o Regulamento Geral de Ruidma&sas de ruiddevem ser elaborados
para os indicadordsden (indicador global de incomodidade que considerpesfodos
diurno, entardecer e nocturno)La (Lnight - indicador para o periodo de referéncia
nocturno)a uma altura de 4m do solo

As orientacfes sobre os métodos de célculo e ssbdados de emissdes relacionados,
constam do anexo lIMétodos de avaliacdo dos indicadores de ruittm Decreto-Lei
146/2006, que refereo valores dos indicadores Lden e Ln podem serrdatados
qguer por metodologia de célculo, quer por medigdm fjonto de avaliacdb

Os métodos de calculo dos indicadokeen e Ln para o ruido de trafego rodoviario
séo:

- NMPB- Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) publicagohorma Francesa XPS
31-133. Os dados de entrada relativos a emissaeteenpara o “Guide du bruit dés
transports terrestres, fascicule prévision désanisesonores, CETUR, 19807,

Para o ruido Industrial:

- NP 4361-2:2001 “acustica — atenuacdo do som n@reyegacao ao ar livre. Parte 2 —
método geral de calculo’- obtidos a partir de m&ekcsegundo uma das Normas:

- 1S08297:1994 “acoustics — determination of sound/grolevels of multisource
industrial plants for evaluation of sound pressleeels in the environment —
Engineering method”;

- NP EN I1S0O3744:1999 “acustica — determinacdo dosiside poténcia acustica
emitidos pelas fontes de ruido a partir da press@ora — método de pericia em
condi¢cdes que se aproximam do campo livre sobrplano reflector;

- EN 1SO3746:1995 “acoustics — determination of souymusver levels of noise

sources using an enveloping measurement surfaceoediecting plane”.
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No que respeita as fontes ruidosas a considedcamento da Agéncia Portuguesa do
Ambiente ‘directrizes para elaboracdo de mapas de rtlide Junho de 2008 refere
gue devem ser consideradas individualmente pel@sas seguintes fontes sonoras:

- As rodovias conTMDA superior a 8000 veiculos;

- As ferrovias (rede principal e complementar), oropadlitano de superficie com 30000

OuU mais passagens de comboios por ano;
- Os aeroportos e aer6dromos;
- As fontes fixas abrangidas pelos procedimentos/diagao de impacte ambiental e de

prevencao e controlo integrados de poluigéo.

No Concelho de Ponte de Lima foram consideradas détrafego rodoviario com
TMDA inferior a 8000 veiculos, nos locais onde se raster relevante para a
caracterizacao acustica da zona.
A representacédo grafica da distribuicdo dos niseimoros deve ser feita de acordo com
as indicacdes constantes no mesmo documento daufiiZando a relagcéo de cores e
padrées para as classes de niveis sonoros pamgioadored.den e Ln descritas na
Tabela 1 do documento referido, e considera pardicadorLdenas classes:

Lden 55, 55<Lden 60, 60<Lden 65, 65<Lden 70,Lden>70 dB(A);
e para o indicaddtn as classes:

Ln 45, 45<Ln 50, 50<Ln 55, 55<L.n 60,Ln >70 dB(A);:

A escala dos mapas de ruido considerada foi d&OQ@para articulagdo com Planos

Directores Municipais (PDM).
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A informacéo a incluir nomapas de ruiddeve contemplar:
- adenominacdo da area abrangida;
- 0 periodo de referéncia,
- alidentificagédo dos tipos de fontes sonoras coresiids;
- a menc¢ao ao tipo de avaliagdo utilizado (métodocéleulo e/ou medicdes
acusticas);
- alegenda para a relacéo cores e classes de siv@Ig0s,
- aescala;

- adata de avaliacéo.

Cada mapa de ruido deve ser acompanhado de uma rimed&scritiva, com a

explicacao das condicdes em que foi elaborado pr@ssupostos considerados.

Os mapas de ruido do Municipio de Ponte de Limanfoelaborados segundo os

requisitos referidos na legislacéo e indicacOeARiA.
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4.

METODOLOGIA ADOPTADA

A metodologia adoptada para a actualizacado dos srdgauido do Concelho de Ponte

de Lima consistiu fundamentalmente nas seguintefata

a)

b)

Foi

Actualizacdo do modelo de calculo considerantimibe actual do Concelho e o
tracado da auto-estrada A27, considerando os tinedutos e barreiras acusticas

instaladas.

Actualizacdo do modelo de calculo com os dadestrdfego actuais para as
Estradas Nacionais (dados das Estradas de Podeidainho de 2006 extrapolados
para 2009), do INIR — Instituto de Infra-EstrutuRsdoviarias IP para as auto-
estradas A3 e A27 (dados médios de 2009);

Validacdo do modelo considerando as medicodigadas nos locais de controlo
face as contagens de trafego realizadas, e ajasteaglacteristicas de pavimento;
Célculo da propagacdo sonora a partir das forwesideradas para a situagao
actual (dados meédios anuais de trafego do ano 2p8€) ruido de trafego
rodoviario, e para o ruido industrial;

Elaboracdo dos mapas de ruido globais parandiadoreslLden e Ln
considerando os 2 tipos de fontes de ruido calosl&wdoviario e industrial);
Impresséo dos mapas de ruido calculados e cefwelassolinhasdos niveis

sonoros para o formaghapefilee elaboracdo da memdria descritiva.

utilizado o modelo previamente desenvolvido comsoftware IMMI e foi

considerada cartografia com curvas de nivel de B enetros até aos 20m e de 10 em

10 metros no resto do Concelho, os edificios (clmmada altura média de 8m) e as

principais vias de trafego rodoviario e das indastr
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No célculo da propagacdo sonora foi considerada omaha de calculo de 10x10
metros e uma reflexao.
O coeficiente de absorcao do solo consideradoefoi=l0,8.

Os mapas foram calculados para uma altura de 4i® acordo com o DL 9/2007.

Néao estao disponiveis dados meteorologicos espesifiara a zona de estudo, pelo que
adoptamos no modelo de calculo as indicacdes da @d°Acorréncia meédia anual de
condicbes meteorologicas favoraveis a propagacacutttn de 50% para periodo

diurno, 75% para o periodo de entardecer e 100periodo nocturno.

A configuracdo do modelo de célculo com os volumesdios anuais de trafego
rodoviario, poténcias sonoras das industrias estagidas medicdes dos niveis sonoros
e da validacao efectuadas em Julho / Agosto de Qmho de 2010 sao apresentados

nos anexos | e Il.
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MUNICIPIO PONTE B LIMA

5.  INTERPRETACAO DOS MAPAS DE RUIDO

Os resultados das simulacdes efectuadas correspoadealores médios anuais dos
niveis sonoros, podendo naturalmente ocorrer \@ggestes valores em funcdo da
variacdo dos parametros com influéncia nos mecasisie geracdo e propagacao do
ruido (volumes de trafego, velocidade dos veicudordi¢cdes atmosféricas em especial
o sentido e velocidade do vento, alteragbes naygauo, ocorréncia de outras fontes de

ruido devido a actividade humana, etc.).

N&do obstante, as variagcdes normais do trafego ré@r@o provocar alteracdes
significativas dos niveis sonoros médios indicatms mapas, uma vez que estes niveis

seguem uma relacéo logaritmica em funcao dos vauladrafego.

Os mapas de ruido actuais sofrem alteracfes sigtintas relativamente aos mapas de
ruido de 2004 por considerarem os indicadtuden (associado ao incomodo global) e
Ln (periodo nocturno com 8 horas), pela inclusdo da-estrada A27 e consequente

ajuste nos volumes de trafego nas restantes vias.

Nas estradas nacionais EN201, EN203, EN306, ENBO2Z04 e EN308, na auto-
estrada A3 e no itinerario complementar 1C28 owisisonoros foram ajustados as
condi¢cbes actuais de volumes de trafego e estasloataadas de desgaste das vias, de
acordo com a validagdo efectuada por medi¢cbes d@ssnsonoros e contagens do
volume de trafego.

Mantiveram-se as condi¢cfes de emisséo de ruidstinalue das pedreiras, tendo sido
calculado um mapa previsional considerando a impigatdo do Plano de Urbanizacéo
das Pedras Finas e a deslocacédo das inimeras amqueslaboram ao longo da EN201

em Arcozelo para a referida zona industrial.
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6. NOTA CONCLUSIVA

O presente estudo teve como objectivo a actualizdg& mapas de ruido do Concelho
de Ponte de Lima considerando os actuais limite€altcelho, os volumes de trafego
rodoviario médio anual actualizados, bem como gatta da auto-estrada A27 entre
Viana do Castelo e Ponte de Lima, considerandaasibas acusticas, tineis e viadutos

existentes.

Foram calculados os mapas de ruido para os indesdalen (indicador de
incomodidade global) bn (referente ao periodo de referéncia nocturnoynset#os de

altura, de acordo com a legislacdo em vigor (DI0972e DL 146/2006).

Pela andlise dos mapas de ruido, podemos conalgir ogambiente acustico no
Concelho de Ponte de Lima € em geral pouco pedorbam situagbes pontuais de
exposicao proxima dos limites legais em habitap@egroximidade das principais vias

de trafego.

As vias de trafego mais relevantes em termos dss@imide ruido séo as auto-estradas
A3 que atravessa o Concelho de Norte para Sul,2qA2 liga Viana do Castelo a
Ponte de Lima, o itinerario complementar IC28 qga Ponte de Lima a nascente pela
margem norte do rio Lima, e as estradas nacionli20E, EN202 (para poente),
EN203 (em especial a ligacdo para poente) e ENBB8podem afectar as habitacGes
gue se encontram na sua proximidade.

As estradas nacionais EN204, EN306, EN307, EN2CGZa(poente) e EM524
apresentam volumes de trafego reduzido, com men@8@D veiculos / dia, pelo que a
emissdo de ruido provoca menor impacto nos re@ptsensiveis mais proximos

dessas vias.
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Na auto-estrada A27 foram instaladas barreiragtiaaggara proteccéo dos receptores

sensiveis do ruido emitido pelo trafego rodoviario.

Das industrias ruidosas identificadas no estudigniteriamente na area de exploracao

e tratamento de inertes, identificaram-se 3 comipeguentos em funcionamento

continuo e emissao de ruido para o exterior du@ptriodo nocturno.

A classificacdo do ponto de vista acustico de za@so “sensiveis” ou “mistas”

devera ter em conta que sendo ultrapassados ds Br@ros maximos estabelecidos

no Regulamento Geral de Ruido para essas zonass(zansiveis’tLden£ 55 dB(A) e

Ln £ 45 dB(A), zonas “mistas.den£ 65 dB(A) eLn £ 55 dB(A)), podera obrigar a

elaboracdo delanos de Reducdo de Rujdia responsabilidade do Municipio de Ponte

de Lima.

Amarante, 19 de Julho

José Manuel Barranha

de 2010
(Eng.)
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ANEXOS

ANEXO |: CONFIGURACAO DO MODELO DE CALCULO

ANEXO II: REGISTO DE MEDIGOES ACUSTICAS

ANEXO lll: REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXO IV: MAPAS DE RUIDO
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Anexo | — configuracdo do modelo de céalculo

Al. Dados de trafego

Os dados de trafego rodoviario do modelo de calfardam corrigidos, a partir dos dados de
trdfego médio anual para o ano 2009, fornecidos EIR- Instituto de Infra-Estruturas
Rodoviarias IP para as auto-estradas A3 e A27 asiesdtradas de Portugal (dados relativos a
2005 e extrapolados para 2009).

Os dados de trafego para as auto-estradas A3 eg@Toram disponibilizados pelo INIR e
pelo DTSU -Departamento de Telematica e de Servico aos Uteisgeema Integrado de
Controlo e Informacao de Trafego das Estradas ddugal, incluiam os valores de trafego
para cada um dos 3 periodos de referéncia, coraigih da percentagem de veiculos pesados

em cada lanco das auto-estradas, e 0s volumesgyfmiyanés estdo apresentados na tabela Al.

Média
Lanco entre 0s J Fl M| A | WM J J A S o | N | D |veiculos
noés da A27 / més

Lanheses - ESIOrd0S | o/ | g 075 | 9532 | 9787 | 9.858 | 10.083 | 11.706 | 14.332 | 11.282 | 10.160 | 9.629 | 9705 | 10.341

Estordos - Arcozelo | o 125 | 594 | 9230 | 9.468 | 9506 | 9.757 | 11.289 | 14.386 | 10.981 | 9.851 | 9.344 | 9.430 | 10.059

Arcozelo - Ponte de

Lima 5.654 | 5.974 | 6.266 | 6.460 | 6.409 | 6.594 | 7.877 | 10.374| 7.306 | 6.788 | 6.382 | 6.362 | 6.871
Média
Lanco entre os .
§ J Fl M| A | M J J A s o | N | D |veiculos
nos da A3  més

Braga Oeste - N6

5.364 | 5.833 | 6.076 | 6.937 | 6.297 | 6.547 | 7.981 | 11.092 | 7.361 | 6.783 | 5.648 | 6.253 6848
com a EN 201

N6 com a EN 201 -

; 6.289 | 6.767 | 7.041 | 7.861 | 7.263 | 7.579 | 9.110 | 12.210| 8.415 | 7.715 | 6.622 | 7.180 7838
Ponte de Lima Sul

Ponte de Lima Sul -

- 8.865 | 9.381 | 9.798 | 10.533 | 9.919 | 10.221 | 11.829 | 15.017 | 11.115| 10.388 | 9.340 | 9.834 10520
Ponte de Lima Norte

Ponte de Lima Norte

. 6.107 | 6.438 | 6.678 | 7.672 | 6.877 | 7.122 | 8.523 | 10.877 | 7.597 | 7.513 | 6.464 | 7.160 7419
- N6 com a EN 303

Tabela Al - dados de trafego rodoviario por méamm2009 — (fonte INIR)
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A evolucédo do volume de trafego registada nas esti@das A27 e A3 do ano 2008 para 2009
€ apresentada na tabela A2, sendo de prever qokimes de trafego no corrente ano de 2010
se mantenha nos valores de 20009.

Média Média
Lango entre os nos da A27 V?'Cmos / Ve iculos / Var(',aqao
més no ano més no ano %
2008 2009
Lanheses - Estor&os 10.556 10.341 -2,0
Estor&os - Arcozelo 10.231 10.059 -1.7
Arcozelo - Ponte de Lima 6.842 6.871 0.4
Média Média
Lancgo entre os nés da A3 V?'Cmos / ve iculos / Var(',aqao
més no ano més no ano Y%
2008 2009
Braga Oeste - N6 com a EN 201 7184 6848 -4.7
N6 com a EN 201 - Ponte Lima Sul 8225 7838 -4,7
Ponte Lima Sul - Ponte Lima Norte 10937 10520 -3,8
Ponte Lima Norte - N6 com EN 303 8210 7419 -9,6

Tabela A2- evolugéo do volume de trafego nas astiaéas — fonte INIR

A evolucado do volume de trafego de veiculos ligegale pesados ao longo de um dia util esta
representada nos graficos Al e A2, calculado poa homo percentagem do volume total de

veiculos em circulagdo durante o dia, segundo daol@¥TSU das Estradas de Portugal.

Os valores de trafego rodoviario nas restantes foi@n ajustados de acordo com os dados

disponiveis e confirmados por amostragem nos levaemntos realizados.
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8,0
7,0
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3,0
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0,0

% do Total de veiculos num dia util

Evolugao do trafego de ligeiros na A27

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2324 1 2 3 4 5 6

Horario

Gréfico Al- A27 - evolucao horaria do volume ddegd de ligeiros num dia Gtil — fonte DTSU

% do Total de veiculos num dia util

Evolugédo do trafego de pesados na A27

7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 22 2324 1 2 3 4 5 6

Horario

Gréfico A2- A27 - evolucao horaria do volume déédgb de pesados num dia util — fonte DTSU
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Os valores considerados no modelo de célculo deagegdo sonora, sdo os indicados na tabela
A3 para os 3 periodos de referéncia.

| Largura Velocidade _ TMH, em veiculos/hora
Via de Trafego F;i(;réll Lo;gégg (T;ﬁqd,;% Ligeiros Pesados
(m) Diurno | Entardecer | Nocturno Diurno | Entardecer | Nocturno
P LimaN-EN303 | 22 | 30m 110 467,9 180,1 50,0 28,0 36 2,7
A3 |PLMasS-PLmaN| 2x2 | 30m 100 671,8 258,5 71,8 309 4,0 3,0
EN201-PLmasS | 2x2 | 30m 110 497,1 191,3 53,1 26,6 3.4 2,6
Braga O-EN201 | 2x2 | 30m 110 435,6 167,6 46,5 21,9 2,8 2,1
IC28 2x2 | 20m 90 385,1 223,8 81,3 38,1 271 5,6
Lanheses -Estordos | py2 | 20m 100 652,1 250,9 69,7 39,1 5,0 3,8
A27 | Estordos - Arcozelo | oyp | 20m 100 6343 | 2441 67,8 38,1 4,9 3,7
Arcozelo-PLima | 2x2 | 20m 100 4333 166,7 46,3 26,0 3,3 2,5
EN201 2x1 | 8m 70 480 336,0 48 80 56,0 8
EN201 (Km 21) 2x1 | 8m 70 1245 94,5 34,4 21 15,0 5,1
EN201 (Km 30) 2x1 | 8m 70 2544 1931 70,3 26,4 19,5 5,6
EN201 (Km 41) 2x1 | 8m 70 350,6 2499 48,5 88,8 62,5 9,9
EN202 (poente) 2x1 8m 70 420 294 42 34 23,7 3
EN203 (poente) 2x1 | 8m 70 777,6 544,2 77,4 728 50,9 7,0
EN203 (Km 25) 2x1 | 8m 70 2544 1931 70,3 26,4 19,5 5,6
EN204 2x1 | 8m 70 120 81,3 12 11 7,7 1
EN306 2x1 | 8m 60 80 56,0 8 8 5,7 1
EN306 (Km 20) 2x1 | 8m 60 227 161,9 31,7 448 31,2 41
EN307 2x1 | 8m 60 68 47,7 7 7 5 1
EN308 2x1 | 8m 60 180 124 12 20 14 2
EM524 2x1 | 6m 60 84 58,7 8 32 223 3
EN202 (nascente) 2x1 8m 70 80 56 8 2 0,8 0,1

Tabela A3- dados de trafego rodoviario médio an(@al09)
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Os niveis de poténcia sonora das fontes de ruidactiddade Industrial foram actualizadas
considerando o estudo elaborado em Julho e Agast®089 do Plano de Urbanizacédo das

Pedras Finas, e foram calculados para um periodabdeacédo de 8 horas por dia e de 5 dias

por semana na maioria das unidades industriaisatiariento de inertes.

Foram identificadas as unidades industriais compaguentos ruidosos em funcionamento

continuo, incluindo fins-de-semana, e os valorepaténcia sonora das unidades industriais

por periodo de referéncia sdo apresentados natalel

Lw Lw Lw
Industria diurno | entardecer | nocturno
dB(A) dB(A) dB(A)

Pedreira freg. Ribeira 114 0 0
Dalphimetal freg. Gemieira 94 94 94
Pedreira freg. Donas 105 0 0
Pedreira freg. Fornelos 105 0 0
Gustavo Fernandes 105 0 0
Feliciano (serras) 105 99 99
José Oliveira 105 0 0
Pedrafinas 102 98 98
Feliciano (serras 2) 101 98 98
Feliciano Soares 108 0 0
Feliciano pavilhdo 2 102 90 90
Prego Fernandes 106 0 0
Arco Pedras 105 0 0
Carlos Fernandes 104 0 0
Ze Matos 104 0 0
Gravalima 105 0 0
Pedras pd7 102 0 0
Granidomar 105 0 0
J Ricardo Dantas 103 0 0
Lima Amorim 103 0 0
Costa Moreira 105 0 0
Fernandes Cunha 104 0 0
Pedreira Circular 99 0 0
Betéo Liz (Vitorino Pides) 90 0 0

Tabela A4- niveis de poténcia sonora de induspagaegperiodo e referéncia (ano 2009)

Nota: os valores de poténcia sonora das empresafucgionamento apenas no
periodo diurno consideram actividade durante 8shbdia e 5 dias por semana
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A2. Simulacéo da propagacéo sonora

Os mapas de ruido apresentados em anexo, traduzéicagente a distribuicdo dos niveis
sonoros no Concelho de Ponte de Lima, atravésmagde valores dos indicadotatenelLn,
representativos de condi¢cdes meédias anuais.

Osniveis sonoros do ruido ambiente num determinacial kestdo permanentemente sujeitos a
variagbes decorrentes das normais alteracdes Wadade humana, bem como das condi¢bes
meteorologicas, pelo que a utilizacdo dos mapaside obtidos deve ser feita tendo em conta

estes aspectos, bem como as fontes de ruido caadadee a grelha de célculo utilizada.

O programa de calculo automatico utilizado paraatacdo dosnapas de ruidalo Concelho
de Ponte de Lima foi €MMI 6.3.1 (versdo de 2009) desenvolvido paléfel Mebsysteme
GmbH (Alemanha).

Os algoritmos de calculo do programa séo espesifiava simulacdo da propagacao do ruido
de trafego rodoviarioNorma Francesa XPS 31-133% da actividade industriaNérma 1SO
9613) recomendados para a elaboracdondmas de ruidgela Directiva 2002/49/CEdo
Parlamento Europeu e pelo DL 146/2006, que a téensp

O modelo de calculo utilizado foi ajustado e vadidlapor medicdes acusticas em locais
representativos, e que consideram:

Para as vias de trafego rodoviario:

volume de trafego (média horaria) por tipo de Meiqligeiro / pesado) para cada
periodo de referéncia;

- velocidade média de circulacao de veiculos ligetrpssados;

- perfil transversal tipo (largura, nimero de vids,)e

- caracteristicas de emissdo sonora da camada dastiesg

- fluidez do trafego;
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Os algoritmos de calculo consideram também ouf@toe ndo directamente relacionados com
as fontes ruidosas (emisséo sonora), mas quericfara a propagacao do ruido, como sejam:
Dispersdo geométrica e absorcao atmosférica,
Reflexdes sonoras e presenca de obstaculos a pgimado ruido;
Caracteristicas de reflexdo sonora do terreno;

Efeitos meteoroldgicos.

Para obtencdo dos mapas de ruido foi definida uslhagde calculo com malha de 10m x
10m, a cota de 4m de altura (de acordo com o DI2D@6), considerando a contribuicdo de

todas as fontes sonoras com influéncia em cada glangquadricula, e uma reflexao.

Foram elaborados mapas de ruido independenteapdoates de ruido de trafego rodoviario,
e de ruido industrial, bem como o mapa global cotag as fontes de ruido referidas, que é o

mapa de ruido relevante e apresentado no anexo IV.
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Anexo Il — registos das medi¢fes acusticas
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Equipamentos de medigéo:
Foram utilizados os seguintes equipamentos paeasnde acustica ambiental,

- Sonometro integrador com filtros de tercos de aeitda marca Briel & Kjser modelo
2260, classe 1, de acordo com Normas CEI 804 (20@@)indo filtros de tercos de
oitava de Classe 1, de acordo com Norma CEIl 612895), n° série 2426374,
homologado pelo Instituto Portugués da Qualidade.féita a calibragdo dos filtros
passa-bandalo sonometro 2260 no ISQ em 23/04/2007 (certibc@ACV 422/07).

Foi verificado no Laboratério de Metrologia do Ihgb de Soldadura e Qualidade em
9/10/2009 (certificado 245.70/09.781).

- Calibrador do sonémetro da marca Bruel & Kjeer mod&31, classe 1, de acordo
com Norma CEI 942, n° série 2342854, verificadolatmwratorio de Metrologia do
Instituto de Soldadura e Qualidade em 9/10/2008ificado 245.70/09.781).

- Software B&K Noise Explorer Type 7815 — versdo gata transferéncia e pos-
processamento de dados.

- Os valores de velocidade do ar, temperatura e ladaicelativa foram obtidos com
um equipamento da marca Kestrel, modelo 3000 ealdmno ISQ em 16/9/2009
(certificado CGAS 721/09).

As normas de ensaio utilizadas na recolha de datlggicos estdo indicadas no Anexo
lll (referéncias bibliograficas), bem como as reeodacdes da APA (Agéncia

Portuguesa do Ambiente).

Foram ainda seguidas as orientacdes do IPAC -tutssfortugués de Acreditacdo —
circular 02/2007 — “critérios de acreditacdo treorgds relativos a representatividade
das amostragens de acordo com o Decreto-Lei n®@B/20circular 03/2007 relativo a

equipamentos utilizados no sector de acustica.
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Local P1 - EN201 km44,1

EN201 km44,1

Foto Al: EN 201 - medicao a 4m do solo e a 12m da via

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 64,3 76,4 413 65,4 77.6 96.4
Time 08:45:25 09:16:37 0:31:12
Date 02-06-2010 02-06-2010
07 = - 1% a\se OL\T\‘\mS \aSSWI " -\ - - i;g} g:
o2 Rl it Nt Bt Sl IS
of - -t oL i
60 | | | N | Z sads
L e e B B i A o
PO I R D N
so4 | | | i ™
s l— — —l— — - — 4~ 1
| | | | |
w0l kit i B e
S A
| | | | |
07— =——l-=——-=4-=+4 - =
7 O A
oLy v
%LAN 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz iLEVEI 44 ﬁc“mufﬁw& 56
Cursor: (A) Leq=64,3 dB Cursor: [60,6 ; 60,8] dB Level: 0,7% Cumulative: 44,3%
Condigdes meteoroldgicas: T- 19°C ; HR — 45% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal
Day . .
Medido | Variacéo .
Ano 2010 (7-20 h) ¢ Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN201 km40,1 64,2 64,3 -0,1 405 36
A ndiat] AMBIACUSTICA Engenharia e Consultoria Unip. Ld
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P2 - A3km 72,8

Foto A2: A3 - medigdo a 4m do solo e a 12m do limite da via

A3 km 72,8

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 67,5 80,8 425 70,3 82,9 98,9
Time 09:48:46 10:18:59 0:30:13

Date 02-06-2010 02-06-2010

B 02:06-2010 09:48:46 - 10:18:50

A3km72,8

T T T
704

60

[

Cursor: (A) Leq=67,5 d8

630 16 315 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz

9% __Based on LAF , 10ms _Class width: 0,2 dB_02-06-

A3km72,8
010 09:48:46 - 10:18:59

Cursor: [60,6 ;608 dB_Level: 0,7% Cumulative: 42,7%

= 780d8
= 751d8
= 725d8
= 586dB
= 476d8
= 460dB
= 437dB

Condigdes meteoroldgicas: T- 19°C ; HR — 45% ; Velocidade vento - <1m/s

Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal
Day . o
Medido | Variacédo
Ano 2010 (7-20 h) 901 \olume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
A3 km72,8 65,6 67,5 -1,9 434 84
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Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA
REL017/10

P3 - EN203 km 26,3

Foto A3: EN 203 - medicao a 4m do solo e a 7m da via

EN203 km 26,3

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 59.4 74,6 457 60,6 76,2 97,8
Time 10:45:18 11:15:31 0:30:13

Date 02-06-2010 02-06-2010

EN203 km26,3 EN203 km26,3

9% __Based on LAF, 10ms_Class width: 0,2 dB 02-06-2010 10:45:18 - 11:15:31

dB 02062010 10:45:18 - 11:15:31
707

1 = 693dB

= 65508
= 637dB
= 532dB
= 47508
= 468dB
= 459dB

6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz
Il LAeq Level Cumulative
Cursor: (A) Leq=59,4 dB Cursor: [60,6 ; 60,8[ dB Level: 0,6% Cumulative: 19,7%

Condigcdes meteoroldgicas: T- 21°C ; HR — 42% ; Velocidade vento - <1m/s

Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . .
Medido | Variagédo
Ano 2010 (7-20 h) €391 Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN203 km26,3 59,3 59,4 -0,1 210 15
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Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA
REL017/10

P4 - A27 Km 16

Foto A4: A27 - medicdo a 4m do solo e a 12m da via

A27 Km 16
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 61,5 80,5 285 63,7 83,2 100,8
Time 11:57:40 12:29:13 0:31:33
Date 02-06-2010 02-06-2010
dB_ 02-06-2010 11:57:40 - 12:29:13 e 9%__Based on LAF , 10ms _Class width: 0.2 dB DZ'OS'ZDIDAIZI:;Y;?' 12:29:13
7o]T T 00, \\\‘\i\ | | | | | | | | | | I
0t — + — - e e i e Sl I+ S L4
wl o0 SRR R EE R
Wb a0 7777‘77‘77‘77‘77L55:31‘1GB
| | | | | | | | |
ol 6ot — 4 — - — —I | Iy
| | | | | | | | | |
o1 e i R | | \ e e B e
ol o I R R
401 | | | | | | | | | | | | |
3"’f*Tﬁ”i”l”l”l”f\t’\f*fﬁ*ﬁ”l”
20 it i B He e et S el e R L A M B iy |
B RIS REREEEES
oy
&& Lreq 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz 28 Lige' 36 40 C:A:“UIEWA: 52 56 60 64 68 72 76 80 dB
Cursor: (A) Leq=61,5 dB Cursor: [60,6 ; 60,8 dB Level: 0,6% Cumulative: 22,9%
Condigdes meteoroldgicas: T- 23°C ; HR — 42% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . .
Medido | Variagéo ,
Ano 2010 (7-20 h) 99| Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
A27 km16 62,1 61,5 0,6 450 30
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REL017/10

Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

P5 -1C28 km 2,8

Foto A5: IC28 - medicdo a 4m do solo e a 15m da via

IC28 km 2,8
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 66,1 77.8 36.8 67,3 95,3
Time 15:00:02 15:30:22 0:30:20
Date 02-06-2010 02-06-2010

IC28 km2,8 IC28 km2,8

dB _02-06-2010 15:00:02 - 15:30:22

9%_ Based on LAF , 10ms _Class width: 0.2 dB_02-06-2010 15:00:02 - 15:30:22

70

q
Cursor: (A) Leq=66,1 dB

125 250 500 1000

2000 4000 8000 16000

100
| | \v\\\ | | |
L et S e L A
< T
DO e
| [ I \
ol L [ L=

AL Hz 36 40 a4 a8 52 56

Cursor: [60.6; 60,8[dB_Level: 0,8% Cumulative: 49,9%

L1 = 757dB
L5 = 729dB
L10 = 70,6dB
L50 = 60,6dB.
L0 = 47,508
L95 = 443dB
199 = 39.9dB

Condigbes meteoroldgicas: T- 25°C ; HR — 44% ; Velocidade vento - <1m/s

Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Medido | Variagédo
Ano 2010 (7-20 h) ' 830 | \olume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
IC28 km 2,8 65,2 66,1 -0,9 355 28

AMBIACUSTICA Engenharia e Consultoria Unip. Lda.
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Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

REL017/10

EN202 km 20,2

P6 - EN202 km 20,2

Foto A6: EN 202 - medigdo a 4m do solo e a 5m da via

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 66,1 80,9 394 68,7 83.9 100,8
Time 15:55:08 16:25:42 0:30:34
Date 02-06-2010 02-06-2010
dB _02-06-2010 15:55:08 - 16:25:42 - % Basidun LAF , 10ms_Class width: 0,2 dB 02-06-2010 15: 5:05‘— 16:25:42
00 \\ | | | | | | I I G = 7aeds
L e e
ao——‘———‘— v o = 446d8
N | e e e e ey
B T [ A
| | | | | | | | | | |
so+k\'\+ i Bl Bl el ety
| | | | | | | | | | |
S T e N e e R Bt ey Al
S B O B A I
| | | [ | | | | | |
T e e L
T R A
AR EEE R BRI RO
o e
S.&LAW 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 AL Hz 40 LEV;A 48 CSSNMEW:G 60 64 68 72 76 80 dB
Cursor: (A) Leq=66,1 dB Cursor: [60,6 ; 60,8[dB Level: 0,3% Cumulative: 27,3%
Condigdes meteoroldgicas: T- 22°C ; HR — 42% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Medido | Variagao .
Ano 2010 (7-20 h) ¢ Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN202 km20,2 66,0 66,1 -0,1 240 30
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REL017/10

Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

EN 203 km 19,5

P7 - EN 203 km 19,5

Foto A7: EN 203 - medicao a 4m do

solo e a 10m da via

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 66,0 87,8 433 67,8 90,6 103.6
Time 16:51:13 17:23:07 0:30:33
Date 02-06-2010 02-06-2010
a8 ?2—06—20101‘55113—172307‘ : : ‘ ‘ ; ; , , 100 ; ] - V\ | - | | | | | té 5231;35
LR B e I B e B e «° I e e Al i A s I el 4
I e e A a0 B P S
| | | | | | | | | | | | ! [ [ ! ! ! [ b
S T v 70 :——‘L i‘ 7:7 ‘L 4‘,,: :
: 60 i it B e e e
ot - - - ; DN M A i
| w0 CNC L
| | | | | | | |
e e e e 30 T
| [N | | | | |
| 20 e B N e e B e A Bl
P OTT w0l DS N B R R R
‘ AN B
Cursor: (A) L:::ZG.O dB Cursur@ ,L:;,QB‘[ dB Level: 0,9% cg:)nr:l:::ie 58,4%
Condigbes meteoroldgicas: T- 24°C ; HR — 42% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Medido | Variagao ,
Ano 2010 (7-20 h) “99 1 Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN203 km19,5 67,2 66,0 1,2 690 26
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REL017/10

Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

A27 Sul diurno

P8 - A27 Sul

Foto AS8:

medicao a 1,5m do solo e a 5m do limite da via

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 61,7 82,2 42,7 63.9 86.9 41,7 97.4
Time 17:48:52 18:09:02 0:20:10
Date 28-07-2009 28-07-2009
A27 Sul A27 Sul
B 28-07-2009 17:48:52 —‘18'05'02‘ ]:g Ease‘d on LAF, 10ms_ Class width: 0,2 dB_28-07-2009 174852—180‘502 - Gosds
704 oo - —L_ 10
|
80— - — —F — = 51,0dB
60 ol 7\ 7777777 = 46,6 dB
60— —: ————————
50 | | | |
o A4 - —F - - - -
| | | |
40 L i Tl e e
30+ -
|
30 20+ -
10— Joon oL
20 0 ;
&&LAEQ 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz JALE\,E\
Cursor: (A) Leq=61,7 dB. Cursor: [60,2 ; 60.4[dB Level: 1,7% Cumulative: 39,3%
Condigdes meteoroldgicas: T- 20°C ; HR —50% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Medido | Variagéo ,
Ano 2010 (7-20 h) 99| Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
A27 S 60,7 61,7 -1,0 980 44
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REL017/10

Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

A27 Sul Ent
Start End

Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 57.4 71,7 38,3 58,8 73,9 37,2 90,7
Time 20:48:14 21:03:21 0:15:07
Date 28-07-2009 28-07-2009

A27 Sul Ent A27 Sul Ent

dB 28:07-2000 20:48:14 - 21:03:21 % _Based on LAF , 10ms_Class width: 0,2 dB_28-07-2009 20:48:14 - 21:03:21
100 T L1 = 664dB
% o = ereds
5 Caid
L99 = 39,8dB
6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 AL Hz ° Y 8 dB
Cursor ) Loges? 40 s 1802 G012 Lol 076 Comlnes: 150%
Condigdes meteoroldgicas: T- 18°C ; HR — 52% ; Velocidade vento - <1m/s
A27 Sul Noct
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 62,1 69.3 50,8 62,4 715 50,5 88,2
Time 23:30:46 23:42:49 0:12:03
Date 28-07-2009 28-07-2009
[ L — — T F\ — | | I | Cesoam
S e e e A T e 4
60 o4t _ 1 _ | =e13d8
8 T i | i T | | i T Les = 6l2ds
T e [ ’
50 | | | | | |1 | | | |
60—+ -~k - —lm— A - —f - —|f - == == — 4~ — + —
|
6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 AL Hz 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 dB
I L Aeq Level Cumulative
Cursor: (A) Leq=62,1 dB Cursor: [18,2; 18,4[dB _Level: 0,0% Cumulative: 100,0%
NOTA: nivel sonoro condicionado pelo ruido de grilos (alta frequéncia)
A27 S diurno
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 58,8 68.0 41,6 59,9 69,2 39,5 94,1
Time 14:05:31 14:25:37 0:20:06
Date 02-08-2009 02-08-2009
”75 {2:08-2009 1405:91 - 14:25:37 9_Based on LAF , 10ms_Class width: 0.2 dB 02-08-2009 14:05:31 - 14:25:37
il T ! ! ! ! U5 Zeaoas
90— —-=——%--—-+4+-—=-—-—+—-———H-——F—— — |- {L0 =629dB
o0 et
4
6,3-0 Laea 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz Level O e dB
Cursor: (A) Leq=58,8 dB Cursor: [60,4 ; 60,6[ dB Level: 1,2% Cumulative: 24,7%
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REL017/10

Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

P9 - A27 N

Foto A9: medicao a 4m do solo e a 16m da via

A27 N diurno
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 57,7 72,9 374 59,2 75,1 36,5 92,4
Time 09:27:43 09:48:14 0:20:13
Date 02-08-2009 02-08-2009
i - mﬂ/g ase\?"‘\ ' m\s assw; ‘ | - | \ | | | E :Z:;:S
*TTTT L e e I R
o - - - e R 1R
| | | | | | | 199 = 38508
o = = = A el el el el B
P O B AR A A A R B
| | | | | | |
sof — - — d - Wb L
B i A
S S
B S D T M
ol e
Cursor: (A) Leg=57,7 dB Cursor: [50,4 ; 50,6[ dB_Level: 0,7% Cumulative: 51,6%
Condigdes meteoroldgicas: T- 19°C ; HR — 45% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Medido | Variagéo .
Ano 2010 (7-20 h) ¢ Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
A27 N 56,5 55,4 11 468 8
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REL017/10

Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

A27 Norte diurno

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 55,4 67,1 37.4 57,0 69,0 35,6 93,5
Time 18:39:24 18:59:31 0:20:07
Date 28-07-2009 28-07-2009
dB _28-07-2009 18:39:24 - 18:59:31 A2TN
% Easeqon LAF, 10ms_Class width: 0,2 dB 28-07-2009 18:39:24 - 18:59:31
100 |1 I 1 1 1 ] ] ] ] té 2 Zi:; gg
o — — — | I ! = 50.8d8
: ‘ ‘ fli gt
soly — — — | I - al0ds
7077\ 77777777 | | 38,4 dB
] |
ol — — —1— — 1L _ I
| |
ot — — —I— — — t - === f
40*7‘ 7777777777 ‘
| |
sl — — 1 — Lo L I
20"‘# - :
10——‘ - == ~J
| 1T
6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz ° 316 1
I LAeq Level Cumulative
Cursor: (A) Leq=554 dB Cursor: [60,2 ; 60,4 dB Level: 0,5% Cumulative: 8,9%
Condigdes meteoroldgicas: T- 20°C ; HR — 52% ; Velocidade vento - <1m/s
A27 N Ent
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 51,1 66,0 331 53,0 68,7 31,7 89,1
Time 21:12:18 21:27:27 0:15:09
Date 28-07-2009 28-07-2009
dB _28-07-2009 21:12:18 —‘21 27. 27‘ “;7/0“ ‘Bas\E? on LA‘\F.JOms Class width: 0,2 dB_28-07-2009 21:12:18 - 21:27:27 .
6 ol - N Il
‘ I
w " k u
ol 1
° 50 ‘l’ - = ‘l’ -
| |
ol - 42|
20 20‘1’77477477‘(777
| |
Cursor: (A) LEu:ESl.l dB Cursur[TO.Q .L:‘:‘A[ dB Level o.s%cglr‘rl‘ill‘:ve 17.5%
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Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA
REL017/10

P10 - EN201 Km26,7

Foto A10: medigdo a 4m do solo e a 6m da via

EN201 Km26,7

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 61,1 774 33,5 64,0 79.8 33,0 99,8
Time 10:57:46 11:18:40 0:20:54

Date 28-07-2009

EN201

9%__Based on LAF , 10ms _Class width: 0,2 dB_28-07-2009 10:57:46 - 11:18:40

dB__28-07-2009 10:57:46 - 11:18:40
7 T 100 | | | | | | | | | | | R
L5 = 67,7dB
o--k-4--F-4--F-A4-—-F-A4—-—-F—-+—- - — L0 =598d8
L50 = 40,3dB
= 36,2dB
= 354dB
= 343dB

630 16 3150 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz
I LAeq
Cursor: (A) Leq=61.1dB

Cumulative

Cursor: [60,2 ; 60,4[dB_Level: 0,2% Cumulative: 9,7%

Condigdes meteoroldgicas: T- 22°C ; HR — 55% ; Velocidade vento - <1m/s

Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . .
Medido | Variagéo
Ano 2010 (7-20 h) €391 Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN201 Km 30,9 61,2 61,1 0,1 85 6
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Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

RELO17/10
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 61,8 76,4 33,9 64,0 79,3 324 99,9
Time 11:19:44 11:36:33 0:15:47
Date 02-08-2009 02-08-2009
EN201 Km26,7
s . ENzoLKmze.T %__Based on LAF , 10ms _Class width: 0,2 dB _02-08-2009 11:19:44 - 11:36:33
47:7 02-08-2009 11:19:44 - 11:36:33 100 \ | | | | | | | | | | té z 2313 35
N e e e e e i 4
L90 = 36,6dB
L95 = 357dB
60T L99 = 345dB
“ 6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 AL Hz Y dB
I LAeq Level Cumulative
Cursor: (A) Leq=61,8 dB Cursor: [60,4 ; 60,6[ dB Level: 0,2% Cumulative: 13,6%

Condigdes meteoroldgicas: T- 25°C ; HR — 50% ; Velocidade vento - <1m/s
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REL017/10

Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

EN201 Km30,9

P11 - EN201 Km30,9

Foto A11: medicdo a 4m do solo e a 8m da via

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 63,9 80,7 384 65,8 83,2 374 100,8
Time 17:19:15 17:34:28 0:15:13
Date 28-07-2009 28-07-2009
‘;:7 28-07-2009 17:19:15 - 17:34:28 “;7/0“ Bafg?ﬁ\&ip\' 10ms ‘C\assw\d(‘h 0.2 dB‘ZBAW—ZO‘ 9 17: 19‘15717 3‘4 28 : : : té i 75.3 ::
% I B L T | A [ A 110 - 68108
hN | 5%
\ 40,1 dB
Cursor: (A) L:::suz.g dB Cursor: [60,2 ; 60.4[dB _Level: 0,5% Cumulative: 24,6%
Condigdes meteorolédgicas: T- 21°C ; HR —50% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . .
Medido | Variacao ,
Ano 2010 (7-20 h) ¢ Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN201 km 26,7 62,4 63,9 -15 215 24
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Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

REL017/10

EN201 Km30,9 entardecer

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 578 73,6 34,0 59,7 75,4 324 93,4
Time 21:33:13 21:50:16 0:17:03
Date 28-07-2009 28-07-2009
EN201 Km30,9
o8 F0-07:2009 21,9313 - 21,5016 % _Based on LAF , 10ms_Class width: 0,2 dB 5707—;)::021122312‘?215016
100 T [ I | | [ T T T uo- oo
607 oot — N L — - | Lol L o~ 1 |10 = 604d8
N\ | | | | | | | | 150 - dsds
BT~ \TF T I E T TIT T T T F T I~ 1T |l - 35048
50 70,,,‘,\TL,J,,,‘,,L,J,,,‘,,L,J,,l,,m = 3490d8
| \ | | | | | | | | |
6o — -\ o L
407 | \ | | | | | | | |
I NI T
307 B T e N I e R B B
0 e ) B
| | | | | | | | | R | | | |
209 E el e it i Ml e Rt St i e
| | | | | [y | | |
1 ! il bl ol e L ey
6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 AL Hz 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 dB
I LAeq Level Cumulative
Cursor: (A) Leq=57,8 dB Cursor: [50,2 ; 50,4[ dB Level: 0,3% Cumulative: 26,3%
EN201 Km30,9 diurno
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 62.4 81,1 313 64,1 84,1 30,3 93,5
Time 10:03:29 10:18:46 0:15:17
Date 02-08-2009 02-08-2009
dB 02:08-2009 10:03:20 - 10:18:46 ‘ EN20LKm30.9
T u;zg B%sed on \TAF.ln‘ms C\a‘ssw\dm‘ 02 dB‘ 02705%009 10‘03297‘10 1547 : : : Tu - 73048
sl UNL C L 00| Ll Ll L1 S, D
R N IR N BN 5 ¢
\ | | | | | | [
| “h
6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz 32 36 40 a4 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 dB
I LAeq Level Cumulative
Cursor: (A) Leq=62,4 dB Cursor: [50,4 ; 50,6[ dB Level: 0,3% Cumulative: 42,2%
Condigdes meteoroldgicas: T- 21°C ; HR — 50% ; Velocidade vento - <1m/s
AMBIACUSTICA Engenharia e Consultoria Unip. Lda. Paq. 42 / 52
Edificio Cristal Center — Frac¢do DF, Teldes 4600-754 Amarante 9:




REL017/10

Actualizacdo dos mapas de ruido de PONTE DE LIMA

Casa Arcozelo

P12

— Arcozelo

Foto A12: medicdo a 4m do solo no limite do terreno da habitagdo

Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,01 50,4 64,6 36,1 54,9 66,2 348 934
Time 12:33:33 12:52:39 0:13:39
Date 28-07-2009 28-07-2009
4B 26-07-2009 12:33:33 - 12:52:39 asa hrcozelo mﬂ/oo Baseiuzv LAF , 10ms_Class width: 0,2 dB 28-07-2009 12:33:33 - 12:52:39 L - eeds
70 T = 570d8
Y - 36648
507 60
1 50T
20
10
10 | 0.
&&LAEQ 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz Level o lative
Cursor: (A) Leq=50,4 dB. Cursor: [50,2 ; 50,4[ dB _Level: 0,5% Cumulative: 17,5%
Condigbes meteoroldgicas: T- 23°C ; HR — 49% ; Velocidade vento - <2m/s
Short list
Rating following: Lden
Noise prediction (Portugal)
Day . L
Medido | Variagéo
Ano 2010 (7-20 h) ¢
dB(A) dB(A) | dB(A)
EN201 Arcozelo 51,9 50,4 15
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Casa Arcozelo Ent
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 61,5 64,6 59,3 62,2 65,8 57,8 93,0
Time 22:03:20 22:06:54 0:03:34
Date 28-07-2009 28-07-2009
Casa Arcozelo Ent
a9 22032022 005 9%__Based on LAF, 10ms_Class width: 0.2 dB 23707:239:21:;%2205 54
R
LTI N H
oo 80+ |——— 1 —— —— | | = 59,5dB
707‘7777‘777‘7 | = 5890dB
| | |
50 604! 4 |
| | |
0= = = -~~~
| | |
] b
301 4 |
| | |
307 204-1— — — + — — —I—
10—‘————‘———‘—
20 o : l;f_;_'
6,30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 AL Hz 58 59 60
I LAeq —— Level Cumulative
Cursor: (A) Leq=61,5 dB Cursor: [60,2 ; 60,4[ dB Level: 4,0% Cumulative: 86,5%
NOTA: nivel sonoro condicionado pelo ruido de grilos (alta frequéncia)
Casa Arcozelo diurno
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LAFmin LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,01 49,9 60,8 37,3 52,2 64,0 35,9 93,5
Time 10:39:57 10:50:58 0:10:04
Date 02-08-2009 02-08-2009
Casa Arcozelo
CasaArcozelo 9% _ Based on LAF , 10ms Class width: 0,2 dB 02-08-2009 10:39:57 - 10:50:58
dB__02-08-2009 10:39:57 :rm 50; 55‘ 100 té z 22]% 35
90 L10 = 54,1dB
L50 = 44,1dB
70 80 L0 = 39348
o
60T
1 30
1076‘30 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz ’ 64 dB
I Aeq Cumulative
Cursor: (A) Leq=49,9 dB Cursor: [50,4 ; 50,6[ dB Level: 0,8% Cumulative: 19,9%
Condigdes meteoroldgicas: T- 20°C ; HR — 53% ; Velocidade vento - <2m/s
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EN306 km23,8

Start

P13 - EN306 km23,8

Foto A13: medicdo a 4m do solo e a 3m da via

End Elapsed

Overload LAeq

LASmax

LASmin  LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 59,9 84,9 40,2 62,9 87.4 102.8
Time 11:21:48 11:51:59 0:30:11
Date 24-06-2010 24-06-2010

df 24062010 11:21:48 - 11.51:50 ‘ %_ Based on LAF , 10ms _Class width: 0,2 dB_24-0¢ 72;:31016;";2::511 51:50
T T T ] T T L1 = 7.,7dB
Bo D29
% C iz
L95 = 40,8dB
o ] — L
&&LAW 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 AL Hz 40 Lev:? 5ZCU,"“|;‘?,9 60 64 68 72 76 80 84 dB
Cursor: (A) Leq=59,9 dB Cursor: [60,6 ; 60,8] dB Level: 0,2% Cumulative: 7,7%
Condigbes meteoroldgicas: T- 25°C ; HR — 58% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Medido | Variagéo ,
Ano 2010 (7-20 h) €391 volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN306 km23,8 60,7 59,9 0,8 68 2
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P14 - EN307 km 1,4

Foto Al4: medicdo a 4m do solo e a 4m da via

EN307 km 1,4
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 56.4 73,0 36,2 58,4 75,8 97.8
Time 12:15:33 12:46:29 0:30:56
Date 24-06-2010 24-06-2010
o 2006200 12153 - 124629 4 15/5 Based on LAF, 10ms _Class width: 0,2 dB 24-06-2010 12:15:33 - 12:46:29 " f 10048
| . S A A N '
60 | \! | | | | | | | | L90 = 383dB
‘*0”’F’R"T"T"F”\”T”T”F”F”tgg z gads
e e '
. W A S A S S
| | | | | | | | | |
B e e e e e e e e e
101 PS8 N N N [ I AN N N S
N IS N A R
S S | A A B
| | | | | | T \\x | |
ol e 4 ]
&& Lreq 16 31,50 63 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz BSLEVE‘ 40 44 Cumul:?we 52 56 60 64 68 72 dB
Cursor; (A) Leg=56,4 dB Cursor: [60,6 ; 60,8[ dB Level: 0,2% Cumulative: 6,7%
Condigdes meteorolédgicas: T- 25°C ; HR — 55% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Medido | Variagao ,
Ano 2010 (7-20 h) %991 Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN307 km1,4 57,9 56,4 15 50 2
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P15 - EN204 km 5,7

Foto A15: medicdo a 4m do solo e a 8m da via

EN204 km 5,7
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 59,0 7.7 32,2 61,3 80,6 99,5
Time 15:22:42 15:52:49 0:30:07
Date 24-06-2010 24-06-2010
dB _24-06-2010 152242—‘155249 1;/00 Ejaiﬂon liAF‘lﬂlY‘vs CIasTwldm O‘.ZdE 24‘—06—2010‘152242‘—1552‘45 . . . M 208
g 4
| | | | | | | | | | | | 1] Ls0 46,2 dB
sof1— — - — B e S e e B s i R |yl 4 4
| | \\\ | | | | | | | | I|Lo = 32508
0T | e B N | roT | [ e e |
eol— — L L _N_ _l__ L _ b
| | | \\\ | | | | | | | | |
L e i e el e e e e et A |
| | | | | | | | | | | |
T e e et I e e et i B
ol —L 1 ,L\\L,i,\, I B
|y e
e e e R
ol e
&& Lea 16 31,50 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000 A L Hz i 36 40 Mc“mm:‘?vg 52 56 60 64 68 72 76 80 dB
Cursor: (A) Leq=59,0 dB Cursor: [60,6 ; 60,8[ dB Level: 0,2% Cumulative: 11,4%
Condigdes meteoroldgicas: T- 26°C ; HR — 52% ; Velocidade vento - <1m/s
Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Medido | Variagao ,
Ano 2010 (7-20 h) 391 Volume de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN204 km5,7 59,4 59,0 0,4 116 4
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P16 - EN308 km 13

Foto A16: medigdo a 4m do solo e a 8m da via

EN308 km 13
Start End Elapsed Overload LAeq LASmax LASmin LAleq LAFmax LLpeak
time time time [%] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
Value 0,00 61,2 814 36.4 63,2 85,5 97.8
Time 16:18:27 16:48:40 0:30:13
Date 24-06-2010 24-06-2010
EN308 km 13 EN308 km 13
dB __24-06-2010 16:18:27 - 16:48:40 9% _Based on LAF , 10ms Class width: 0,2 dB 24-06-2010 16:18:27 - 16:48:40
7 B | | | | | It
*T*ﬂ**\**ﬁ*‘r**\*tég
oo S I B IR A B I}
| | | | | | tgg
— L il —_ L —
| | | | | |
E e e B
04 L1
| | | | | |
Ry N [
| | | | | |
307 i i M el e it B
i S B O B R
i S

N Lreq
Cursor: (A) Leq=61,2 dB

500

1000 2000

4000

8000 16000 A L Hz

Cursor: [60,6 ;608 dB_Level: 0,4% Cumulative: 17,2%

Condigdes meteorolédgicas: T- 26°C ; HR —50% ; Velocidade vento - <1m/s

Short list
Noise prediction Rating following: Lden (Portugal)
Day . o
Ano 2010 (7-20 h) | Medido | Variagdo | e de trafego
dB(A) dB(A) dB(A) Ligeiros | Pesados
EN308 km13 62,2 61,2 1,0 158 16
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Com os valores de trafego médio anual foram caloglaps niveis sonoros nos pontos de
controlo e foram comparados com os valores medidsses locais na tabela All-1.

Short list
Noise prediction Rating following: Lden
mozoto |7 o Meddo | valecso

EN201 km40,1 64,2 64,3 -0,1
A3 km72,8 65,6 67,5 -1,9
EN203 km26,3 59,3 59,4 -0,1
A27 km16 62,1 61,5 0,6
IC28 km2,8 65,2 66,1 -0,9
EN202 km20,2 66,0 66,1 -0,1
EN203 km19,5 67,2 66,0 1,2
EN201 Arcozelo 51,9 50,4 15
A27 S 60,7 61,7 -1,0
A27 N 56,5 55,4 1,1
EN201 Km 30,9 61,2 61,1 0,1
EN201 km 26,7 62,4 63,9 -15
EN306 km23,8 60,7 59,9 0,8
EN307 km1,4 57,9 56,4 1,5
EN204 km5,7 594 59,0 0,4
EN308 km13 62,2 61,2 1,0

Tabela All-1: valores calculados nos pontos de controlo versus valores medidos

O resumo das medicOes realizadas na A27 e os satoeeidos nos locais de controlo séo

apresentados na tabela All-2.

: x . Valor calculado para
Via de - Hora Duragé@o | LAeq medido -
trafego Local de medicéo Data inicio (minutos) (dB(A) a medl?j Lgjl(n:)al 2009
28-07-2009 17:48 20 61,7 60,7
P8 Estordos - Arcozelo | 28-07-2009 |  20:48 15 57,4 57,1
(a 3m via) 28-07-2009 |  23:30 12 62,1 * 51,4
A27 02-08-2009 14.05 20 58,8 60,7
28-07-2009 .
P9 Arcozelo - P. Lima 28.07-2009 18:39 20 55,4 56,5
(a 15m da via) 21:12 15 51,1 52,0
02-08-2009 9:27 20 57,7 56,5
P4 - A27 km16 02-06-2010 | 11:57 31 61,5 62,1

Tabela All-2- Validagao do célculo na A27

As medic¢Oes realizadas no periodo nocturno (*)isiwenciadas por ruidos naturais (grilos)
gue apresentam no espectro em bandas de frequinéi@ de oitava valores de 59,5 dB(A)
nos 12,5 Khz e de 56,7 dB(A) na banda de 16 Khfifgrs na pagina 36), e que mascaram o
ruido do trafego rodoviario.
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Na tabela All-3 s@o apresentados 0s niveis sonoabsulados nos locais de controlo
considerando os volumes de trafego médio anualuédo das industrias, para os 3 periodos

de referéncia e para o indicador de incomodidaoleadden

Short list

Noise prediction  Rating following: Lden (Portugal
Variante Day Evening Night Lden
Ano 2010 (7-20 h) | (20-23 h) | (23-7 h)

Via de trafego dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)
EN201 km40,1 64,2 62,7 54,5 64,9
A3 km72,8 65,6 61,4 55,8 65,8
EN203 km26,3 59,3 57,9 50,8 60,4
A27 km16 62,1 57,4 52,6 62,3
IC28 km2,8 65,2 63,9 58,5 67,1
EN202 km20,2 66,0 62,8 56,1 66,3
EN203 km19,5 67,2 65,8 57,3 67,9
EN201 Arcozelo 51,9 51,0 46,5 54,5
A27 S 60,7 57,1 51,4 61,1
A27 N 56,5 52,0 47,0 56,8
EN201 Km 30,9 61,2 60,0 55,2 63,5
EN201 km 26,7 62,4 61,1 56,6 64,7
EN306 km23,8 60,7 59,4 50,3 61,2
EN307 km1,4 57,9 56,3 47,4 58,3
EN204 km5,7 59,4 57,0 51,6 60,6
EN308 km13 62,2 60,6 51,7 62,6

Tabela All-3: valores calculados nos pontos de controlo para os volumes de tra&fego médio anual
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Anexo IV : Mapas de ruido — indicadores Lden e Ln

MAP17/10_01 — Lden (escala 1:25000)
MAP17/10_02 — Ln (escala 1:25000)
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